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Sikkerhedshenvisninger

TK-anlægget er bestemt for tilslutning til en
ISDN-basistilslutning (DSS 1, anlægs- eller
multiapparattilslutning).

Til de analoge tilslutningsklemmer på TK-an-
lægget kan du tilslutte alt det analoge
terminaludstyr, som også må benyttes i det
analoge telekommunikationsnet.

Til den interne S0-bus kan du tilslutte alt det
DSS 1-ISDN-terminaludstyr, som også må til-
sluttes direkte til ISDN-nettet. Desuden kan

Sikkerhedshenvisninger ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

!
- TK-anlægget opfylder de fore-

skrevne konformitets- og
sikkerhedsbestemmelser.

- For at afbryde TK-anlægget
trækkes 230V-netstikket ud, før
du tilslutter ledninger til
anvendere og til ISDN-nettet.
Livsfare!

- Beskyttelsesforholdsregler! Til
afledning af eventuel elektrosta-
tisk ladning skal du kortvarigt
med en finger berøre
tilslutningsklemmen “Jord“ på
TK-anlægget, før du påbegyn-
der installationsarbejderne. Der-
ved beskyttes elektrostatisk føl-
somme komponenter i TK-an-
lægget.

- Du må under et tordenvejr hver-
ken tilslutte eller fjerne
tilslutningsledninger.

- Tilslutningsledningerne skal
udlægges således, at ingen kan
komme til at træde på eller
snuble over dem.

- Vær opmærksom på, at der ikke
trænger væske ind i TK-anlæg-
get. Følgen kan være kortslut-
ninger.

- Ansvar for følgeskader, som for
eksempel en utilsigtet oprethol-
delse af en forbindelse, udeluk-
kes.

- Ved strømsvigt er TK-anlægget
ude af drift. Der kan ikke
telefoneres.

du tilslutte to digitale AGFEO-system-
telefoner til hver af de interne S0-busser.

Et tilsluttet dørsamtaleanlæg skal overholde
den respektive interfacedefinition.

Enhver anden brug af TK-anlægget er ikke
formålsbestemt og derfor ikke tilladt.

TK-anlægget har en generel
tilslutningstilladelse (AAE).
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230 V netstikket må først stikkes i netstik-
dåsen efter afslutning af monteringen og
efter kontrol af korrekt ledningsføring ved
lukket kabinet.

Vær opmærksom på, at installationen af
el-tilslutningen (jordet stikdåse) for TK-an-
lægget (i givet fald ekstraapparater) skal
være udført af en autoriseret elektriker for
at udelukke fare for personer og ting!

Installering

Kontrol af leverancens omfang ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

- 1 TK-anlæg
- 1 Befæstigelsesmateriale (3 dyvler S6, 3

træskruer, stjernehoved 4x40)
- 18 (14) Tilslutningsklemmer
- 2 (1) ISDN-tilslutningskabel (IAE-IAE), 1,5

m
- 1 ISDN-tilslutningskabel (IAE-enkelt-

ledninger)
- 1 PC-tilslutningskabel

- 1 Vejledningspakke med installerings-
vejledning, betjeningsvejledning, kortfat-
tet betjeningsvejledning for system-
telefoner, kortfattet betjeningsvejledning
for A/B- og ISDN-terminaludstyr, vejled-
ning til fjernstyring

- 1 TK-Soft-diskettesæt med program-
merne: TK-Set, TK-Bill, TK-LCR, TK-Phone
og TK-Timer.

Betjeningsvejledningerne i elektronisk form
findes på vor hjemmeside www.agfeo.de

Valg af placeringssted ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

- Installér kun TK-anlægget i et tørt rum
uden eksplosionsfare.
Det må ikke installeres: I nærheden af kli-
maanlæg, radiatorer, apparater med util-
ladelig støjspændingsudstråling, på steder
med direkte solindstråling, i usædvanligt
støvfyldte omgivelser og ikke på steder,
hvor det kan udsættes for sprøjt med
vand eller kemikalier.

- Omgivelsestemperatur: 5°C til 40°C
- Rel. luftfugtighed: maks. 70% (ikke

kondenserende)
- TK-anlægget skal monteres lodret, med

tilslutningssiden vendende nedad, på en
fast, plan undergrund.

- Mindsteafstanden for kabinettet til andre
begrænsninger oppe og nede: 50 mm.

- Afstanden fra TK-anlægget til en 230 V
netstikdåse og til en ISDN-stikdåse må
ikke være større end 1 m (længden af
netkablet ca. 1,20 m).

- Til konfigurering via det serielle PC/
printerinterface (RS 232C) skal der i umid-
delbar nærhed af TK-anlægget kunne op-
stilles en PC eller en Laptop.

Det anbefales at anvende en separat strøm-
kreds (fase) til 230 V strømforsyningen for
TK-anlægget.
Ved kortslutninger forårsaget af andre appa-
rater i husholdningen, sættes derved TK-an-
lægget ikke ud af drift.

Effektoptagelse for TK-anlægget: ca. 30 VA
(fuldlast).

230 V nettilslutning ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

i parentes (AS 33)
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Åbning af kabinettet ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

Tryk med en skruetrækker på laskerne i
slidsene på tilslutningssiden af kabinettet.
Låget er rastet ud og kan tages af.

Giv agt livsfare !
Træk netstikket ud før den interne af-
dækning fjernes, for at slukke for TK-an-
lægget.
Den indvendige afdækning må kun fjer-
nes af servicetjenesten.

M: Befæstigelseshuller

Sikring
T 0,5 A / L 250 V

Nettilslutning

M MLågrastepunkter

Afdækning

Lågrastepunkter

Tegning 1:
Åbnet centralkabinet
på telefonanlægget

M Befæstigelseskant

Driftsjord (BE)

Befæstigelse af kabinettet ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

- Markér befæstigelseshullerne (M)

- Ved markering af befæstigelseshullerne
skal du være opmærksom på, at der ikke
befinder sig skjult førte ledninger (gas-,
vand-, strømledninger, o.lign.) på disse
steder!

- Bor de tre befæstigelseshuller.

Stenbor: 6 mm, boredybde: 40 mm
eller
træbor: 3,5 mm,
boredybde: 35 mm

- Isæt dyvlerne, så de flugter med væggen.

- Skru TK-anlægget fast.
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Sikkerhedshenvisninger ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

Overhold sikkerhedshenvisningerne
- før enhver isætning eller udskiftning

af en EPROM,
- før enhver tilslutning eller fjernelse af

en tilslutningsledning:

1. Træk 230 V-netstikket på TK-anlæg-
get ud af netstikdåsen.

2. Træk western-stikkene ud på alle
eksterne ISDN-basistilslutninger på

TK-anlægget, på NT-boksen eller S0-
bussen.

3. Berør kortvarigt med en finger
tilslutningsklemmen “Driftsjord (BE)“
på TK-anlægget. Derved afleder du
en mulig elektrostatisk ladning og
beskytter således de elektrostatisk
følsomme komponenter i TK-anlæg-
get.

Tilslutning af analoge anvendere ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

Du kan til TK-anlægget tilslutte alt det ana-
loge terminaludstyr, som du også må til-
slutte til det offentlige telekommunikations-
net.
A/B-terminaludstyr er:
- Telefon (A/B-telefon) med tonevalg (MFV),
r-taste som flashtaste (flashtid: 50 ...
180 ms), S-taste og R -taste.
Telefoner med impulsvalg (IWV) kan kun
benyttes i begrænset omfang.

- Telefax-udstyr gruppe 3
- Telefonsvarer

- Modem (indtil 28 800 bps)
A/B-terminaludstyret tilsluttes med 2 ledere
via La- og Lb-lederne (talekredsledere) til
Varioportene hhv. A/B-portene. Da og Db-
tilslutningerne må ikke belægges.
- For at undgå fejlopkald skal du på et A/B-

terminaludstyr med tonevalg (MFV) efter
installationen vælge et ciffer. TK-anlægget
registrerer derved opkaldstypen.

- Skifter du opkaldstypen på et A/B-
terminaludstyr fra tonevalg (MFV) til

impulsvalg (IWV), skal du vælge et ciffer
større end 2.

- Benytter du to terminaludstyrsenheder på
samme terminaludstyrstilslutning, skal
begge vælge efter samme opkaldtype.

Systemtelefon:
Systemtelefonerne tilsluttes med 4 ledere til
systemtelefonportene, hhv. til Varioportene,
via La- og Lb-lederne (talestrømkredsledere)
og Da- og Db-lederne (dataledere, data til
signalisering og meddelelser på displayet).

For tilslutning gennemføres følgende arbej-
der:
- Træk tilslutningskablerne gennem

kabinetåbningerne.
- Forsyn tilslutningskablerne med

skrueklemmerne.

- Stik skrueklemmerne på de enkelte ledere
på de dertil foresete stikpladser (se tegnin-
gerne 2 og 3).

- Hvis en telefonledning til TK-anlægget
forlægges i det fri, anbefales en ekstern
beskyttelse mod lynnedslag.

Tilslutning af jordforbindelse ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

Forbind klemmen “ Driftsjord (BE)“ med
potentialudlignigsskinnen i hus-
installationen.

Du må ikke forbinde jordklemmen til 0-le-
deren!
Jordleder: 1,5 mm2 leder



1 - 6

G
N

D
D

-S
ub

.-9
-b

øs
ni

ng

S 0
-t

ils
lu

tn
in

ge
r

D
ør

sa
m

ta
le

an
læ

g

D
ør

åb
ne

r

2 
 T

x1
3 

 R
x1

5 
 G

N
D

7 
 C

TS
1

8 
 R

TS
1

A
R

TF
E 

1 
(F

TZ
 1

23
 D

 1
2)

N
F1

=
Jæ

vn
st

rø
m

sf
ri 

ta
le

st
rø

m
kr

ed
s

A
R

=
Ti

ls
lu

tn
in

ge
r 

fo
r 

po
te

nt
ia

lfr
ie

 r
in

ge
ta

st
er

TO
=

D
ør

åb
ne

r-
re

læ
TS

=
Re

læ
 t

il 
in

dk
ob

lin
g 

af
 e

n 
ek

st
er

n 
fo

rs
tæ

rk
er

TF
E 

1
FT

Z1
23

D
12

 T
FE

M
u

st
er

m
an

n

Ri
ng

et
as

te

N
F1

TO

TS

TF
E 

2
2-

tr
åd

s-
TF

E

N
F

U
~

23
0 

V

Ri
ng

et
ra

ns
fo

r
m

at
or

 f
or

dø
rå

bn
er

m
ak

s.
 ~

24
 VD
ør

sa
m

ta
le

an
læ

g

D
ør

åb
ne

r

M
u

st
e

rm
a

n
n

M
u

st
e

rm
a

n
n

M
u

st
e

rm
a

n
n

M
u

st
e

rm
a

n
n

Re
læ

M
ak

s.
 k

on
ta

kt
be

la
st

n.
24

V
/3

00
m

A

R1
1R1

2 R2
1R2

2

S 0
- 

4
ku

n 
in

te
rn

a2

b2

a1

b1

S 0
- 

3
ek

st
er

n/
in

te
rn

S 0
- 

2
ku

n 
ek

st
er

n
S 0

- 
1

ku
n 

ek
st

er
n

RS
 2

32
C

in
te

rf
ac

e 
2

Tx2
Rx2

RTS2
CTS2

GND

1
5

9
6

RS
 2

32
C

in
te

rf
ac

e 
1

1.
 le

de
rp

ar
a1

, b
1

2.
 le

de
rp

ar
a2

, b
2

S 0
- 

3
ek

st
er

n

a1

b1

a2

b2

W
es

te
rn

-s
tik

til
 N

T-
bo

ks
 e

lle
r t

il 
IA

E-
til

sl
ut

ni
ng

sd
ås

e

a1
: g

rø
n

b1
: b

ru
n

a2
: g

ul
b2

: h
vi

d

1
...

8

3:
 a

2
4:

 a
1

5:
 b

1
6:

 b
2

S 0
- 

3
in

te
rn

a2

b2

a1

b1

S1
00

S1
01

S2
01

S2
00

S3
00

S3
01

S3
02

S3
03

K
on

ta
kt

er
ne

S3
00

, S
30

1,
S3

02
, S

30
3

sl
ut

te
de

!

M
in

ds
t

ko
nt

ak
te

rn
e

S3
02

, S
30

3
åb

ne
!

(s
e 

ill
us

tr.
)

S1
00

/S
10

1
10

0 
Ω

 te
rm

in
er

in
g 

S 0
-1

S2
00

/S
20

1
10

0 
Ω

 te
rm

in
er

in
g 

S 0
-2

S3
00

/S
30

1
10

0 
Ω

 te
rm

in
er

in
g 

S 0
-3

S3
02

/S
30

3
Fø

dn
in

g 
fo

r S
0-

3 
in

te
rn

Tegning 2a:
Pin-belægning, nederste printkort AS34
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Tegning 2b:
Pin-belægning, øverste printkort AS 34
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Tegning 3a:
Pin-belægning, nederste printkort AS33
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Pin-belægning, øverste printkort AS 33
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Fast ekstern S0-tilslutning (western-bøsning) ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

Tilslutning til anlægstilslutningen
Til en ISDN-anlægstilslutning kan der kun til-
sluttes et ISDN-TK-anlæg. Yderligt ISDN-
terminaludstyr kan ikke tilsluttes.

ISDN-TK-anlægget tilsluttes ved hjælp af
ISDN-tilslutningskablet direkte til NT-boksen
eller til en ISDN-telefonstikdåse (IAE/UAE),
der er tilsluttet til NT-boksen.
Termineringsmodstande til den eksterne
S0-tilslutning,
S0-tilslutning 1 – kontakterne S100 og
S101, tegning 2a (3a)
S0-tilslutning 2 – kontakterne S200 og
S201, tegning 2a
De to kontakter for de to 100 ohm-termine-
ringsmodstande, der hører til en S0-
tilslutningsledning skal være sluttede for en
anlægstilslutning.

Tilslutning til en multi-apparattilslutning
Multiapparattilslutningen kan være udført
som en S0-bus. Indtil 12 ISDN-telefonstik-
dåser (IAE/UAE) kan høre til denne S0-bus.
Udover ISDN-TK-anlægget, kan der yderli-
gere tilsluttes syv ISDN-terminaludstyr til S0-
bussen.

Termineringsmodstande for den eks-
terne S0-tilslutning
S0-tilslutning 1 – kontakterne S100 og
S101, tegning 2a (3a)
S0-tilslutning 2 – kontakterne S200 og
S201, tegning 2a
De to kontakter for de to 100 ohm-termine-
ringsmodstande, der hører til en S0-
tilslutningsledning skal for en multi-apparat-
tilslutning:
- være sluttede, hvis den eksterne S0-til-

slutning tilsluttes direkte til NT-boksen el-
ler er tilsluttet til den sidste IAE-/UAE-
telefonstikdåse og at 100 ohm-termine-
ringsmodstandene i telefonstikdåsen ikke
er tilsluttet,

- være åbne, hvis 100 ohm-terminerings-
modstandene i den sidste IAE-/UAE-
telefonstikdåse er tilsluttet, eller at TK-an-
lægget ikke er det sidste ISDN-terminal-
udstyr på multi-apparattilslutningen.

Tilslut ISDN-TK-anlægget til en ISDN telefon-
stikdåse på S0-bussen ved hjælp af ISDN-
tilslutningskablet.
Er multi-apparattilslutningen ikke udført
som S0-bus, kan du tilslutte ISDN-TK-anlæg-
get direkte til NT-boksen.
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Omskiftbar S0-tilslutning S0-3 / intern S0-tilslutning S0-4¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

Ekstern S0-tilslutning

Den eksterne S0-tilslutning 3 kan tilsluttes til
en anlægstilslutning eller en multiapparat-
tilslutning. Henvisninger hertil findes under
“Fast ekstern S0-tilslutning (western-bøs-
ning)“.

Tilslut de fire enkelte ledere i det vedlagte
ISDN-kabel (western-stik - enkeltledere) til
skrueklemmerne:

Klemme a1 - grøn ledning
b1 - brun
a2 - gul
b2 – hvid

Termineringsmodstande for den eks-
terne S0-tilslutning
Anlægstilslutning - De to kontakter S300
og S301 (tegning 2a hhv. 3a) for 100 ohm-
termineringsmodstandene skal være slut-
tede (leveringstilstand).
Multi-apparattilslutnng - De to kontakter
S300 og S301 for 100 ohm-terminerings-
modstandene skal for en multi-apparat-
tilslutning:
- være sluttede, hvis den eksterne S0-til-

slutning tilsluttes direkte til NT-boksen el-
ler er tilsluttet til den sidste IAE-/UAE-
telefonstikdåse og at 100 ohm-termine-
ringsmodstandene i telefonstikdåsen ikke
er tilsluttet,

- være åbne, hvis 100 ohm-terminerings-
modstandene i den sidste IAE-/UAE-
telefonstikdåse er tilsluttet, eller at TK-an-
lægget ikke er det sidste ISDN-terminal-
udstyr på multi-apparattilslutningen.

Fødningen af den eksterne S0-tilslutning
skal være afbrudt. Kontakterne S302 og
S303 (fødning) åbnes.

Western-stikket på tilslutningskablet stikkes
først ind i stikdåsen på ISDN-tilslutningen ef-
ter at alle installeringsarbejder er afsluttet.

Intern S0-tilslutning

Med TK-anlægget kan der maksimalt reali-
seres to interne S0-busser.
Til en intern S0-tilslutning på TK-anlægget
kan der, ligesom til en multi-apparat-
tilslutning, tilsluttes indtil 8 ISDN-terminalud-
tyr.
ISDN-terminaludstyr:
- digitale AGFEO-systemtelefoner (maks. 2

digitale systemtelefoner kan tilsluttes)
- ISDN-telefoner,
- ISDN-PC-kort
- ISDN-telefaxudstyr
Afhængig af strømoptagelsen kan der til-
sluttes mindst 4 ISDN-terminaludstyr, der
ikke har en egen strømforsyning. F.eks.: 4
ISDN-telefoner eller 2 digitale system-
telefoner og 2 ISDN-telefoner.

ISDN-terminaludstyret skal arbejde efter DSS
1-protokollen.

Ønsker du at anvende S0-tilslsutning 3 som
den anden interne S0-bus, skal kontakterne
S300, S301 (termineringsmodstande) og
S302, S303 (fødning) sluttes. Yderligere må
denne tilslutning i anlægsprogrammeringen
ikke defineres som en ekstern S0-tilslutning.

Til installering af en intern S0-bus har du
brug for følgende materiale:
- Telefonledning, vi anbefaler kabeltypen

I-Y (St) 2 x 2 x 0,6 Lg
- IAE- eller UAE- telefonstikdåser, maks. 12

dåser
- Termineringsmodstande, 100 ohm,

belastbarhed 0,25 watt, 2 stk.

En intern S0-bus må være indtil 130 m lang
(afstanden fra TK-anlæggget til den sidste
IAE-/UAE-telefonstikdåse).
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1. Adernpaar: a1, b1
2. Adernpaar: a2, b2

b1

b2

a1

a2

S0- intern

100 Ω

Entfernung
max. 130 m

S0-Bus

1
UAE

2 3 4 5 6 7 8

1
UAE

2 3 4 5 6 7 8

1
UAE

2 3 4 5 6 7 8

1
UAE

2 3 4 5 6 7 8

100 Ω

b1

b2

a1

a2

S0- intern

100 Ω 100 Ω

IAE
1a 1b 2a 2b

IAE
1a 1b 2a 2b

IAE
1a 1b 2a 2b

IAE
1a 1b 2a 2b

Henvisning ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

Ved installationen skal man være opmærk-
som på pin-tællemåden på UAE-stikdåser!

a2 må ikke ombyttes med b2 og a1 ikke
ombyttes med b1 !

1. lederpar a1 rød
b1 sort

2. lederpar a2 hvid
b2 gul

Tegning 4: Lednigsføring for en
intern S0-tilslutning

1. lederpar: a1, b1
2. lederpar: a2, b2

Atstand maks.
130 m i S

0
-bus
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Tilslutning af dørsamtaleanlæg (TFE)¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

TK-anlægget indeholder to interfaces for til-
slutning af dørsamtaleanlæg:
TFE 1 - interface efter specifikationen 4-
tråds-TFE FTZ 123 D12 for tilslutning af dør-
samtaleanlæg med forstærkere.

TFE 2 - interface efter specifikationen 2-le-
der-TFE (CE-interface).

TFE 1 - interface efter specifikationen 4-le-
der-TFE FTZ 123 D12
Tilslutninger: (tegning 2a, 3a)
- Tilslutning af en potentialfri ringetaste til

kontakterne AR og GND. TK-anlægget
understøtter en ringetaste.

- Tilslutning af den jævnstrømsfrie
talestrømkreds på TFE i et højttaleranlæg
eller et audiomodul AM 20 til kontakterne
NF1 og GND.

- Styring af TFE, højttaleranlægget (tænd
for forstærker eller strømforsyning) eller et
audiomodul AM 20 (tale /musik-omskift-
ning) via de potentialfrie relækontakter TS
Maksimal kontaktbelastning: 30 VDC/1 A
eller 125 VAC/0,5 A

- Styring af døråbneren via de potentialfrie
relækontakter T0.
Maksimal kontaktbelastning: 30 VDC/1 A
eller 125 VAC/0,5 A.
Døråbneren kan kun betjenes efter tilslut-
ning af en ekstern ringetransformator fra
et termialudstyr på TK-anlægget.

TFE 2 - interface efter specifikationen 2-
tråds-TFE (CE-interface).
TK-anlægget understøtter indtil fire ringe-
taster.
Opkaldstypen er MFV (multifrekvens
opkaldstype).

Tilslutninger: (tegningerne 2a, 3a)
- Tilslutning af dørsamtaleanlæggene

DoorLine T01 til T04 til kontakterne NF og
NF

- Styring af døråbneren
Maksimal kontaktbelastning: 30 VDC/1 A
eller 125 VAC/0,5 A.
Døråbneren kan kun aktiveres efter tilslut-
ning af en ekstern ringetransformator til
tilslutningerne U~ fra et terminaludstyr fra
TK-anlægget

For oprettelse af tilslutningen, skal følgende
arbejder gennemføres:
- Træk tilslutningsledningerne gennem

kabinettets åbninger.
- Forsyn tilslutningsledningerne med skrue-

klemmer.
- Stik skrueklemmerne for de enkelte led-

ninger på de dertil foresete stikpladser (se
tegning 2a og 3a).

- Hvis en telefonledning til TK-anlægget
forlægges i det fri, anbefales en ekstern
beskyttelse mod lynnedslag.
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Skifterelæer ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

Relæerne kan anvendes, som enkelte skifte-
relæer R1 og R2 med potentialfrie kontakter
R11, R12, R21 og R22, til mange andre
funktioner. F.eks. til tilslutning af en ekstra-
klokke, døråbner eller belysning.

Er der til TK-anlægget ikke tilsluttet noget
dørsamtaleanlæg TFE 1 (FTZ 123 D12), kan
relækontakterne T0 (relæ R3) og TS (relæ
R4) anvendes til andre funktioner.

Gennem programmering fastlægges for
hvert relæ, om det skal arbejde som impuls-

relæ (3 sekunder on) eller som on-/off-relæ.

Relæerne kan styres fra enhver telefon, eks-
tern eller intern. Desuden kan relæerne til-
ordnes interne telefonnumre, for at kunne
optage dem i en opkaldsfordeling, f.eks. ved
tilslutning af en ekstraklokke.

Relækontakterne er forsynet med en gnist-
slukningskombination 1 kohm, 100 nF.
Maks. kontaktbelastning: 30 VDC/1 A eller
125 VAC/0,5 A, ohmsk last.

Der kan tilsluttes en ekstraklokke til 40 V~
klemmen på det øverste printkort (se teg-
ning 5).

Ekstraklokken kan ved programmering til-
ordnes et internt kaldenummer, der kan
indføres i de tilsvarende opkaldsfordelinger i
opkaldsvarianterne.

Ekstraklokke¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

Tilslutning af ekstern ventemusik (MoH) ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

For indkobling af den eksterne ventemusik
forbindes hovedtelefonudgangen på et
audio-apparat (CD-spiller, kassette-recorder,
stereo-anlæg) med tilslutningen “ ekstern
MoH“ (NF og GND) på det øverste printkort
i TK-anlægget (tegning 2b, 3b hhv. 5).

Lydstyrken af den eksterne ventemusik ind-
stilles på audio-apparatet. For indstilling hhv.
kontrol opkalder du, via en ekstern forbin-

delse, en intern anvender af TK-anlægget.
Eksternforbindelsen holdes, hvis den interne
anvender trykker på R-tasten eller “Mægler-
tasten“. Du kan nu høre ventemusikken og
indstille lydstyrken.

Vær opmærksom på, at de indspillede melo-
dier ikke må være licensbeskyttede fra an-
den side (GEMA- fri).

externe MoH

U~

GND

0~

NF

40 V~

Tegning 5: Tilslutning af en ekstraklokke

Ekstern MoH
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Tilslutning af printer til udskrivning af forbindelsesomkostninger ¢¢¢¢¢¢¢¢

For udskrivning af forbindelsesdatasæt skal
der konstant være tændt for printeren og
den skal være tilsluttet til TK-anlægget. TK-
anlægget gemmer 2000 forbindelsesdata-
sæt og summen af forbindelses-
omkostningerne. Også ved netsvigt.

Fjern printerkablet fra anlægget, hvis der
ikke er tilsluttet nogen printer.
Luk kabinettet.

Du kan til RS 232C - interfacet på TK-anlæg-
get tilslutte enhver seriel printer for udskrift
af omkostningsdatasæt. For tilslutning har
du brug for et kabel svarende til den neden-
for angivne pin-belægning (maks. længde 3
m).

Din printer skal indstilles som følger:
- 9600 baud
- 8 bit
- 1 stopbit
- no parity

Telefonanlæg
(9-polet stik)

2
3

5

7
8

Printer
(25-polet stik)

2
3

5
6
7
8

20

Lukning af kabinettet ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

Hæng de 4 øverste lasker for låget oppe ind
i rastepunkterne for underskålen.

Tryk på underkanten af låget, indtil det ra-
ster ind.

Ventilationsslidserne på kabinettet må ikke
tildækkes. Sørg for, at luftcirkulationen ikke
påvirkes.

Afb. 12: Printerkabel – pin-belægning
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Idrifttagning

Du har nu installeret TK-anlægget. Før du
kan telefonere, er der kun brug for et par
håndgreb.

- Tilslut terminaludstyret. Du kan tilslutte alt
det terminaludstyr, som du også må til-
slutte til det offentlige
telekommunikationsnet.

- Stik western-stikket på ISDN-tilslutning-
skablet ind i telekommunikationsstikdåsen
(ISDN-boks, IAE eller den universelle
tilslutningsenhed, UAE) på din ISDN-til-
slutning.

- Tænd for TK-anlægget ved at stikke net-
stikket i netstikdåsen.

- Efter at der er tændt for TK-anlægget,
kan du omgående telefonere eksternt og
internt. Modtager du et opkald fra en eks-
tern abonnent, ringer alle de tilsluttede
telefoner, svarende til konfigurationen
(leveringstilstand) af TK-anlægget.

Gennem programmering via en PC, kan du
indstille funktionerne i TK-anlægget efter
dine behov. Du kan også lade din fag-
handler indstille TK-anlægget via fjern-
programmering.

Henvisninger ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

- For at undgå fejlopkald skal du på et A/B-
terminaludstyr med tonevalg (MFV) efter
installationen vælge et ciffer. TK-anlægget
registrerer derved opkaldstypen.

- Skifter du på et A/B-terminaludstyr fra

tonevalg (MFV) til impulsvalg (IWV), skal
du vælge et ciffer større end 2.

- Benytter du to terminaludstyr på samme
terminaludstyrstilslutning, skal begge
vælge efter samme opkaldstype.
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Leveringstilstand

Følgende indstillinger er aktive i levering-
stilstanden:

- Kontakterne S100/S101, S201/S202
(terminering for den eksterne S0-tilslut-
ning) er sluttede, 100 ohm - terminerings-
modstandene er indkoblede.

- Omskiftbar S0-tilslutning: Kontakterne
S302/S303 er åbne (indstillet på ekstern),
kontakterne S300/S301 (terminering for
den eksterne S0-tilslutning) er sluttede,
100 ohm-termineringdmodstandene er
indkoblede.

- Internt kaldenummer/terminaludstyrstype:
Telefon
AS 34: 11 (SysTel 1), 12 (SysTel 2),
13 (Tel 3) opkaldes udefra
AS 33: 11 (Tel 3), 12 (Tel 4), 13 (Tel 5)
opkaldes udefra

- Berettigelse til centralopkald: ubegrænset
for alle anvendere

- Centralen kaldes: med “0”

- Opkaldsvariant 1 (dag): ingen registrering
- Opkaldsvariant 1 (nat): ingen registrering

- Opkaldsviderekobling intern: off

- Døropkaldsvarianter: ingen registrering

- Beskyttelse mod opkald: off, for alt
terminaludstyr

- Beskyttelse mod banke på: off, for alt
terminaludstyr

- Overførsel af kaldenummeret til den op-
kaldte og til opkalderen: on

- Ventemusik (MoH): intern on

- Automatisk opkald: off

- Udskrivning af forbindelsesdatasættet:
off, for alle anvendere

- Udskrivning af det valgte kaldenummer:
uden

- Omkostningslimit: ingen grænse

- Tarifenhedsfaktor, egen: 0012

- Grundgebyr (netprovider): 0,12

- Afbrydelse ved limitoverskridelse: off

- Indretningskode: off

- Omkostningskode: ingen indstilling

- Netbokskode: ingen indstilling

- Optaget tone ved optaget: off

- Overførsel af “0” til valg fra opkald-listen
ved intern S0-tilslutning: - off

Systemtelefoner
- Statusvisning: off
- Omkostningsvisning: off
- Display: tysk
- Opkaldsliste: off
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Tekniske data

Kabinetmål 32 x 25 x 8,5 cm (bredde x højde x dybde)
Vægt 2,7 kg
Omgivelsestemperatur
- ved drift 5 °C til 40 °C
- ved lagring -25 °C til +70 °C
Nettilslutning 230 VAC, +6%/-10%, 50 Hz
- effektoptagelse 30 VA (fuldlast)
S0-tilslutning ekstern Anlægs- eller multi-apparattilslutning også blandet, ISDN
fast (DSS 1)

AS 34: 2 S0-tilslutninger AS 33: 1 S0-tilslutning
Tilslutning via western-bøsninger og vedlagte
IAE-tilslutningskabler IAE8/IAE8

S0-tilslutninger intern: Multi-apparattilslutning, ISDN (DSS1)
1 S0-tilslutning fast,
1 S0-tilslutning intern/ekstern omskiftbar,
(ekstern: Anlægs- eller multi-apparattilslutning),
tilslutning 4-polet, skrueklemmer, stikbar
Maks. længde af tilslutning 130 m

ISDN-terminaludstyr Maks. 8 pr. intern S0-tilslutning, maks. 4 passivt terminal-
udstyr (telefoner) til systemerne

Analogt terminaludstyr AS 34: 12 AS33: 8
- Tilslutning Systemtelefoner: 4 ledere, skrueklemme, stikbar

A/B-terminalustyr: 2 ledere, skrueklemme, stikbar
- Rækkevidde Systemtelefoner: 2 x 75 ohm (ø 0,6 mm snoet, 1200 m)

A/B-terminaludstyr: 2 x 50 ohm (ø 0,6 mm, 800 m)
- Opkaldstype Impuls (IWV) eller tone (MFV)
- Signaltaste Flash (50 ... 180 ms)

PC-/printer-interface RS 232C
- Rækkevidde 3 m
- Tilslutning 9-polet D-Sub.-bøsning eller skrueklemme, stikbar

Datasikring ved netsvigt: ubegrænset
Ekstern ventemusik (ekstern MoH)
- Indgangsimpedans / indgangsspænding 10 kOhm, usymmetrisk / maks. 100 mVss
- Tilslutning 2-polet via skrueklemmer, stikbar
Dørsamtaleanlæg TFE 1 efter FTZ 123 D12
- Tilslutning 4 ledere, skrueklemmer, stikbar
- Kontaktbelastning for TS-, TO-relæerne 30VDC/1 A eller 125 VAC/0,5 A
Dørsamtaleanlæg TF 2 efter CE
- Tilslutning 2 ledere, skrueklemmer, stikbar

Skifterelæer R1; R2 - kontaktbelastning 30 VDC/1 A eller 125 VAC/0,5 A, ohmsk last
potentialfrie kontakter udstyret med
gnistslukningskombination
1 kohm, 100 nF

- Tilslutning 2 ledere, skrueklemmer, stikbar
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